
 

相干光信号分析仪 

 

随着网络需求的增加，远距离通信变得越来越复杂。信号已从简单的开关键控形式

发展为 DP-QPSK 和 PM-16QAM 等复杂的调制格式。对于 100G、400G、1Tb/s 

及以上的最新通信体系，需要使用高级测试工具进行测试。泰克是能够提供完整相

干光测试系统（从信号发生到调制、采集和分析）的唯一测试和测量供应商。 

 相干光信号合成 

可选择任意波形发生器或码形发生器来产生信号。 

 

 相干光调制 

通过支持双偏振、多电平信号和自动偏置控制，轻松调制复杂信号。 

 

 相干光采集 

以最高的精度和灵活性采集相干光信号。 

 

 相干光分析 

通过业界定制性最高的分析工具进行快速且可重复的复杂调制测量。 

功能 产品系列 主要指标 

相干信号生成 AWG70001A 系列任意波形发生

器 

以每秒 50 G 采样率和 10 位分辨率生成波形 

  PPG3000、PPG4000 系列可编程

码型发生器 

数据速率高达 40 Gb/s，8 ps 上升时间 
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相干光调制 OM5110 多格式光发射机 双偏振调制高达 46GBaud，采用自动偏置控制 

相干光采集 OM4200 系列光调制分析仪 双偏振相干检测，45 GHz 模拟带宽 

  OM2210 相干光接收机校准源 C 波段和 L 波段光调制分析仪的校准 

  DPO70000SX 系列示波器 灵活采集，带宽最高可达 70 GHz，采样率可达 

200GS/s 

相干光分析 OM1106 光调制分析软件 可定制的相干解调和分析 
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